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Sgrankos

naudojimo ir valymo instrukcija

I$samiai perskaitykite visg naudotojo vadova, kad galétuméte saugiai ir tinkamai naudotis savo Formula Pro® Advanced.
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Saugaus naudojimo instrukcija

« Jrenginio negalima talpinti j skyst;j.

- Naudojamas tik namy salygomis.

- Jei paZeistas maitinimo laidas, siekiant iSvengti pavojaus, laidg pakeisti kitu gali tik gamintojas, gamintojo techninio
aptarnavimo tarnybos atstovas ar kiti Siam veiksmui tinkamai parengti asmenys.

- Jrenginj gali naudoti vaikai nuo 8-eriy mety, jei jie prizitrimi, Zino, kaip saugiai elgtis su jtaisu ir supranta jo keliamus pavojus.
Jaunesniems nei 8-eriy vaikams jrenginio valymo bei naudojimo patikéti negalima, o vyresni turi bati priziarimi, kai jrenginj valo
are su juo dirba. Laikykite jrenginj bei jo maitinimo laida jaunesniems nei 8-eriy mety vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Sio tipo jrenginius gali naudoti riboty fiziniy, jutiminiy arba protiniy gebéjimy asmenys, arba neturintys patirties bei Ziniy apie
jrenginj asmenys, taciau tik tuomet, kai tokie asmenys yra priziGrimi arba instruktuoti apie saugy jrenginio naudojimg ir geba
suprasti galimus pavojus.

«Vaikus butina prizitréti, siekiant neleisti jiems Zaisti su jrenginiu.

Sis zenklinimas reiskia, jog $iy gaminiy visoje ES teritorijoje negalima ismesti kartu su kitomis namy atliekomis.
Elkités atsakingai: netinkamai iSmesdami jtaisg galite tersti aplinka ar kenkti Zzmoniy sveikatai. ISmeskite taip, kad
galima baty perdirbti. Galite kreiptis ir j pardavusig jrenginj institucija. Sios institucijos darbuotojai gali paimti jau
nebenaudojama gaminj ir perduoti perdirbimui tausojant aplinka

/\ |SPEJIMAS:

« Jrenginio tinkamas nustatymas ir valymas uztikrina tinkama Formula Pro® Advanced veikima, todél ypatingai atidziai
perskaitykite ir laikykités nurodymu.

« Nesulaukusiems 6 ménesiy amziaus kidikiams naudokite tik distiliuotg arba virinta, atvésintg iki kambario temperattros
vandenj.

« ] vandens talpykla niekada nepilkite verdancio/karsto vandens. Galite naudoti iSvalyta vandenj i$ buteliuky, j kuriuos yra
iSpilstytas tinkamas kadikiy maistui ruosti vanduo.

- Jei naudosite nevirinta, nedvary ar nesterilizuotus buteliukus, kudikio sveikatai gali kilti pavojus.

- Kas sykj paruoskite tik viena buteliuka, nedelsdami sumaitinkite paruosta misinuka ir atlikite kitus veiksmus vadovaudamiesi
instrukcija.

« Prie$ naudodami $j jrenginj neisnesioto kadikio, gimusio mazo svorio kdikio ar vaikucio, kuriam nustatytas imunodeficito
virusas, maistelio ruoSimui, pasitarkite su savo vaiko gydytoju.

TECHNINIAI DUOMENYS Modelis: FRP0046 Sildytuvo galia: 250W
Maitinimo jtampa: 220-240V ~ 50/60Hz Srove:2,5A Variklio galia: 20W

ISsaugokite Sia instrukcija
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Sveikiname!
Dékojame uz $j pirkinj. JUs apdairiai
sigijote unikaliausia ir novatoriskiausia
kadikio maistelio gamybos jtaisg is
visy esanciy rinkoje.

Musy bendroveé Baby Brezza

sukadré jrenginj Formula Pro®,
norédama padéti tévams

sutaupyti laiko, o kidikio

maitinima padaryti maloniu
uzsiémimu.

Issamiai perskaitykite

visg naudotojo vadova,

kad galéetumeéte maksimaliai
pasinaudoti visomis
Formula Pro® Advanced
funkcijomis.




Démesio: Nieko neardykite. Grieztai atlikite sekancius
veiksmus paeiliui pries imdamiesi bet kokiy kity veiksmuy.
- Pastatykite Formula Pro® Advanced ant lygaus pavirSiaus ir pasukite taip, kad nugariné dalis baty prie$ Jus.

- Nuimkite vandens talpykla nuo nugarinés dalies, iSplaukite jg su Siltu muiluotu vandeniu, gerai iSskalaukite ir leiskite

isdziati.

- Pripildykite talpykla vandens (virinto, taiau atvésinto iki kambario temperataros arba kadikiams skirto vandens i$
buteliuky).

- |statykite vandens talpyklg atgal ir apsukite prietaisa taip, kad priekis baty j Jus. Jkiskite kiStuka j rozete.

« Paspauskite jjungimo mygtuka — prietaisas pyptelés vieng karta, praneddamas, kad yra jjungtas. LCD ekranas taip
pat jsijungs.

Dabar isskalaukime prietaiso viduy.
« Paimkite didesnj nei 300 ml indg (butelj, puodelj) ir padékite po piltuvéliu.
« Paspauskite ,ml“ mygtuka ant valdymo skydo, kol LCD ekrane pasirodys,300ml”

« Paspauskite ,water only” mygtuka ant valdymo skydo. Formula Pro® Advanced iSpils 300 ml vandens.

- I3pilkite $j vandenj ar panaudokite gélém:s laistyti.

Dabar galite atjungti prietaisq is tinklo, pasalinti
visas kitame puslapyje pavaizduotas dalis ir
sureguliuoti savo naujaja Formula Pro® Advanced.

« Pasiziarékite, kaip vadinasi kiekviena dalis (nurodyta sekanc¢iame puslapyje) ir teskite nustatymo veiksmus.



Formula Pro® Advanced dalys

ISardykite ir nuplaukite visas dalis (iSskyrus patj pagrinda), gerai iSdzZiovinkite. Surinkite taip, kaip parodyta 5 ir 6 puslapiuose.

Isardymo patarimas:

i

N ©_»—— Misinélio talpyklos dangtelis
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Maisymo ratas

Fiksavimo dangtis su
silikoniniu grandikliu

Matavimo ratukas

Norédami nuimti MaiSymo rata,

suimkite jj kaip parodyta auksciau ir Misinélio talpykla

paEraUklte aUk?tyn' prilaikydami /\ Niekada nedékite Misinélio talpyklos

Misinelio indel;. j indaplove, sterilizatoriy ar mikrobangy
krosnele!

Milteliy dozavimo anga

Vandens talpykla

Velenélis

Valdymo skydas

Piltuveélio
dangtelis

Piltuvelis

Piltuvélio skyrius

Pagrindas Maitinimo laidas
(nugarinéje dalyje neparodyta)

Buteliuko ’ : . \

groteles ¢ . Lasy surinkimo padékliukas




Nustatymo vadovas

Nustatymo ir valymo veiksmy filmuka rasite adresu babybrezza.com/video.
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Po to, kai rankomis iSplovéte Sias dalis, Surinkite piltuvélj ir piltuvélio dangtel;.
jsitikinkite, kad jos visi$kai sausos pries Tada jkiskite jj j piltuvélio skyriy stumdami
surenkant. aukstyn ir gilyn.

|statykite velenélj, kaip parodyta. Dabar padékite misinélio talpykla ant
pagrindo taip, kad zyméjimas buty pries Jus.




Nustatymo vadovo tesinys

J

|statykite matavimo ratuka j misinélio
talpykla, pritvirtindami jj ant velenélio,
ploks¢ia dalimi nukreipta j apacia.
Isitikinkite, kad matavimo ratuko skylés
yra tokioje pacioje pozicijoje kaip parodyta
auksciau.

Q sVABu

J

Jsitikinkite, kad fiksavimo dangtelis ir matavimo

ratas yra tokioje pozicijoje, kai sudéti.

1. Fiksavimo dangtelio priekj jdékite taip,
kad jis atsidurty priekyje esan¢iame misinélio
talpos jdubime, PO SKIRTUKU.

2. Fiksavimo dangtelis turi bati uzdétas ant
velenélio (velenélis turi atsidurti skylutés viduje).
Jis neturi guléti visiskai prigludes.

~

Dabar uzdékite maiSymo rata ant velenélio ir
spustelkite, kol pasigirs “ spragteléjimas s” -

uzsifiksavimo garsas. sitikinkite, kad maisymo
ratas yra tiksliai jstatytas ir nepasikelia lengvai.

Now you’re ready to add powder and make your first bottle.



Pirmojo buteliuko paruosimas

Atsargiai suberkite misinélj j misinuko Jsitikinkite, kad misinuko kiekis yra tarp
talpykla. Pasalinkite idsibarsciusig misinélio MIN ir MAX Zymy ant misinuko talpyklos.
dalj (jei jo pribyrejo).

J

Uzdékite lady surinkimo padékliuka atsizvelgdami
j savo buteliuko aukstj. Uzdékite jj taip, kad
buteliuko gurkliukas buty kaip galima arciau
piltuvélio.

Spustelkite lasy surinkimo padékliuka j pagrinda,
kad jis standziai prisitvirtinty.

Uzdékite misinélio talpyklos dangtj ant
misinélio talpyklos ir pasukite pagal
laikrodzio rodykle, kiek jmanoma.

Taip aktyvuojama apsauga bei atitvirtinama
misinuko talpykla ant pagrindo.

Norédami nuimti miSinuko talpyklg tiesiog

sukite dangtj pries laikrodZio rodykle.
Dabar perziarékime valdyma kitame puslapyje.



Formula Pro® Advanced valdymas ir veikimas

LCD ekranas:
rodo pasirinktas funkcijas ir jspéjimus

Misinuko

nustatymo
mygtukas:
Paspauskite ljungimo
norédami nustatyti mygtukas:

nustatymo numer;j
savo misinukui,
atsizvelgiant j
gamintojaq ir rus;.

Paspauskite
norédami jjungti,
iSjunti prietaisa.

Tik vandens mygtukas:

Paspauskite iSlieti LCD ekrane ~ Temperataros mygtukas: Starto mygtukas:

rodoma ml kiekj vandens Paspauskite norédami ml mygtukas: Paspauskite norédami

("ml”mygtukas leidZia pasirinkti pasildymo Pasirinkite norima pradéti misinuko
\pasirinkti ml) temperatara. kiekj vandens ruoéimq./

Temperaturos indikatoriaus simboliai

= Kambario _ _ S ) e e . _
) = Klno temperatura = Siek tiek Siltené nei kambario temperatira
temperatura

Misinuko ir vandens nustatymai

ECLICREY  Misinuko nustatymo indikatorius — naudokite “misinuko nustatymo” mygtuka, kad pasirinktumeéte
M nustatyma nuo 1 iki 10.

Ml indikatorius - naudodamiesi “ml” mygtuku pasirinkite, kiek vandens maisyti su misinuku.
60, 90, 12, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vandens galima pasirinkti. Néra galimybés pasirinkti 30 ml.

ml

Ispéjamieji simboliai
Formula Pro® Advanced neveiks, jei bent vienas i$ Siy simboliy degs ekrane

Misinuko talpyklos dangtis atidarytas — miSinuko talpyklos dangtis atidarytas arba uzdarytas netinkamai.
Uzdarykite dangtj pilnai ir teisingai.

Mazai vandens - papildykite vandens talpykla.

CEUl  [Svalykite piltuveél]j - Sis simbolis uzsidega kas 4 buteliukus. Nuimkite piltuvélj, iSplaukite, pilnai iSdZiovinkite
ir vel surinkite (kaip tiksliai tai padaryti rasite 11 psl.)

BEOE

Piltuvélis nejdétas - piltuvélis nejdétas arba jdétas netinkamai. Jsitikinkite, kad piltuvélis pkankamai jstumtas.



Tesiame pirmojo buteliuko ruosima

Jsitikinkite, kad Jusy Formula Pro® Advanced jkista j rozete.

Paspauskite “misinélio nustatymo” mygtuka Paspauskite “ml” mygtuka, kad pasirinktumeéte,
tiek karty, kiek reikés, kol uzsidegs Jasy misinukui kiek vandens norite naudoti ruosimui.

priskirtas nustatymo skaicius.

Be galo svarbu, kad pasirinktuméte teisinga ml atspindi tik kiek ml vandens bus naudojama,
misSinuko nustatymo numerj a atsizvelgiant j taciau nejtakoja, kiek miSinuko milteliy bus
gamintoja bei konkrecia rusj. naudojama.

babybrezza.com/FPA galite rasti nustatymo
skaiciy Jasy misinukui.

Paspauskite “temperatiros” mygtuka, kad Paspauskite “tarto” mygtuka paruosti miSinuka.
pasirinktuméte temperatdra.

Formula Pro® Advanced atsimins pasirinkta
misinuko nustatyma ir ml, net atjungus
prietaisq i$ rozetés. Jums nereikia kaskart

$ naujo pasirinkti miSinuko nustatymo.

= Siek tiek 3iltesné nei kambario temperatra

= Kdno temperatura

= Kambario temperatUra Visuomet galite keisti ml ar misinuko
Temperatiiros indikatorius mirksés, kol nustatyma tiesiog vél paspausdami
mygtukus.

Sildoma ir Svies, kai orima temperatira
pasiekta.



Tesiame pirmojo buteliuko ruosima

Formula Pro® Advanced supils drauge
misinuka ir vandenj kartu bei automatiskai
sustos, kai pylimas bus baigtas.

Kai kuriais atvejais, dél paties misinuko
savybés sunkiai tirpti vandenyje, gali
pasitaikyti gumuléliy.

Patikrinkite ar néra gumuléliy — pakratykite ar
pamaisykite, jei batina. Patikrinkite temperatura
ir maitinkite kadikj.

Patikrinkite e
paruosto :ij
misinuko kiekj o

®
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I
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ATKREIPKITE DEMES): misinuko kiekis bus
kiek didesnis nei pasirinkta ml vandens talpa,
nes prisidéjo misinuko milteliai.

Pavyzdziui: 120 ml vandens sumaisius su
misinuko milteliais bus paruosta apie 135 ml
misinuko (priklausomai nuo misinuko rasies).

[ SVARBU

Papildykite miSinuko milteliais talpykla, vos
pasimato maisymo rato stipinai. Tai labai
svarbu tinkamam misinuko paruosimui.



Kasdienis valymas

YPATINGAI SVARBU valyti piltuvélj kas 4 buteliukus.
Tai leis Jusy Formula Pro® Advanced ruosti misinukus tinkamai.
Visada tikrinkite, ar piltuvélis ir piltuvélio dangtelis yra VISISKAI SAUSI prie$ dedami juos j jrenginj

J

ISimkite piltuvélj ir piltuvélio dangtj ISplaukite piltuvélj ir piltuvélio dangtelj su
istraukdami ir nuleisdami. muiluotu vandeniu ir gerai nuskalaukite.
Pilnai isdziovinkite prie$ sudedami atgal.

IMPORTANT

4

Nusluostykite misinuko paskirstymo anga Nuvalykite ant jrenginio pagrindo issipylusius
apacioje misinuko talpyklos naudodami miltelius
sausg popierinj ranksluostj arba sausg sluoste.

ATKREIPKITE DEMES): Jums nebatina nuimti misinuko talpyklg ar jos dalis, norint atlikti kasdienj jrenginio valyma.
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Valymas kas ménesj

Karta per ménesj Formula Pro® Advanced isvalykite pilnai.

PraSome perziuréti sgrankos ir valymo veiksmy filmuka, adresas babybrezza.com/video
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Jrenginio visas dalis, parodytas virsuje itin Rankomis Siltu muiluotu vandeniu iSplaukite
rupestingai iSplaukite muiluotu vandeniu vandens talpykla, labai nuodugniai isskalaukite
rankomis, gerai nuskalaukite ir labai gerai ir gerai iSdziovinkite.
isdziovinkite.

Ménesinés kalkiy salinimo instrukcijos

Kalkiy $alinimo proceso metu misinuko miltelius galite palikti miSinuko talpykloje.

Norédami iSvengti apkalkéjimo ant Formula Pro® Advanced kaitinimo elemento, atlikite Siuos veiksmus:
1. Nuimkite vandens talpykla, iStustinkite jg ir pripildykite 600 ml distiliuoto acto bei 600 ml Svaraus vandens.

2. Jstatykite vandens talpyklg atgal bei pastatykite ant pagrindo inda, didesnj nei 300 ml talpos po piltuvéliu.

3. Pasirinkite “300ml” su "ml” mygtuku ir paspauskite “tik vanduo” mygtuka.

4. 1stustinkite inda, pastatykite atgal ir dar sykj paspauskite "tik vanduo” mygtuka, kad isbégty dar 300 ml.

5. Dabar i$junkite prietaisg i$ elektros srovés, nuimkite vandens talpykl3 ir jg istustinkite. Leiskite masinai pailséti
4 valandas.

6. ISplaukite, iSskalaukite vandens talpykla, uzpildykite iki max ribos ir jstatykite atgal j vieta.

7. ljunkite prietaisa j rozete, pastatykite indg, kuris sutalpins 300 ml vandens ir dar sykj jjunkite "tik vanduo” cikla.
ISpilkite iSbégusj vandenj ir pakartokite procedira, kol iSnaudosite visg talpyklos vandenj. Kai uzsidegs "mazai
vandens” indikatorius, skalavimas bus baigtas.

8. Uzpildykite vandens talpykla vandeniu ir grjzkite prie jprastinio naudojimo.

12



llgo saugojimo instrukcijos
Labai svarbu, pries ilgam paliekant prietaisa nenaudotu, pilnai jj iSvalyti ir pasalinti bet kokius misSinuko likucius.
Jei kurj laikg nenaudosite savojo Formula Pro® Advanced, prie$ sandéliuodami, atlikite Siuos veiksmus:

1. Nuimkite misinélio talpyklos dalis, piltuvélj, piltuvélio dangtj, lasy surinkimo padékliukg ir vandens talpyklg nuo
pagrindo.

2. Nuvalykite pagrinda su sausa, Svaria Sluoste - jsitikinkite, kad pa3alinti visi miSinuko likuciai. Pagrindas turi bati
visiSkai sausas.

3. IStustinkite misinuko talpykla, iSplaukite visas misinuko talpyklos dalis, kruopsciai nusausinkite ir sudékite atgal.

4. Atlikite ménesinio nukalkinimo veiksmus nuo 1 iki 7 aprasytus 12 puslapyje. Nenuimkite ir nepripildykite vandens
talpyklos po 7 Zingsnio.

5. Pastatykite indg sutalpinti iSsiliesiantj 300 ml skystj po piltuvéliu, tada paspauskite ir laikykite paspaude mygtuka
“tik vanduo” 5 sekundes. Vanduo bégs automatiskai, kol prietaisas liks tuscias ir tada pats sustos.

6. ISjunkite prietaisg i$ elektros tinkle, nuimkite piltuvélj, jo dangtj, vandens talpykla, nusausinkite viska ir sudékite atgal.

7. Dabar JUsy prietaisas paruostas saugojimui. Supakuokite j déze — taip apsaugosite jrenginj nuo dulkiy.

Klaidy pranesimai

Dél elektros trikdziy ar kitokiy sutrikimy veikimo metu, Sie pranesimai pasirodys LCD ekrane. Paspaudus ir

palaikius “Jjungimo” mygtuka, pranesimas bus pasalintas ir bus tesiamas jprastas veikimas. Jei praneSimas
nepasisalina ar vél pasirodo ekrane, maloniai prasome susisiekti su klienty aptarnavimo centru.

Pranesa apie klaida variklyje, kuris suka misinuko talpyklos dalis. Susisiekite su klienty aptarnavimo centru.

Pranesa apie klaidg miSinuko matavimo rate. Susisiekite su klienty aptarnavimo centru.

Pranesa vandens matavimo klaida. Susisiekite su klienty aptarnavimo centru.

Pranesa apie temperaturos jutiklio klaida. Susisiekite su klienty aptarnavimo centru.

Pranesa apie klaidg matuojant vandens likutj. Susisiekite su klienty aptarnavimo centru.

Pranesa apie tai, kad karstas vanduo buvo supiltas j vandens talpykla ir pateko j jrenginj. Istustinkite vandens
talpykla, pripildykite ja kambario temperattros vandens, sugrazinkite ant pagrindo. Paspauskite ir laikykite
paspaude “stop” mygtuka, kad pasalintuméte praneSima. Tada paspauskite ir laikykite paspaude “tik vanduo”
mygtuka, kad pasalintuméte karsta vandenj i$ jrenginio.

Pranesa apie tai, kad misinélio dangtelis buvo atidarytas proceso metu. Pilnai uzdarykite dangtelj, paspauskite
ir palaikykite paspaude “stop” mygtuka, kad pasalintuméte pranesima. Jrenginys ims veikti jprastiniu rezimu.

Pranesa, kad piltuvélis buvo pasalintas proceso metu. Jsitikinkite, kad piltuvélis ir jo dangtelis yra jdéti teisingai,
paspauskite ir palaikykite paspaude “stop” mygtuka. Prietaisas ims veikti jprastiniu rezimu.

13



Trikciy diagnostika ir salinimas

Buaklée

Galima priezastis

Galima iseitis

Jrenginys nejsijungia

Jrenginys atjungtas

Jsitikinkite, jog kistukas tvirtai laikosi lizde

ISimtas piltuvélis arba netiksliai jdétas

Tvir¢iau jdékite piltuvélj arba paspauskite piltuvélio priekj,
kad sutapty su jrenginio krastu

Vandens lygis nesiekia “MIN” linijos.

|pilkite dar kambario temperatirros vandens j vandens talpykla

ISimta milteliy talpykla arba netvirtai jstatyta

Padékite milteliy talpykla ant pagrindo arba paspauskite Zemyn

Milteliy talpyklos dangtelis nepilnai uzsidares

Pasukite milteliy talpyklos dangtelj laikrodZio rodyklés
kryptimi ir tvirtai uzdarykite. Zr. 7 puslapj, 3 Zingsnj

Milteliy talpyklos dangtelis persisukes

Patikrinkite, ar liezuvélis ant iSorinio milteliy talpyklos
dangtelio krasto nusisukes j nugarine jrenginio dalj ir
sukabintas su saugos jungikliu. Zr. 7 puslapj, 3 Zingsnj

Vanduo vandens talpykloje per 3altas.
(Temperataros indikatorius mirksi LCD ekrane)

Palaukite, kol vanduo susils.

Vanduo vandens talpykloje per karstas
(Temperataros indikatorius mirksi LCD ekrane)

Palaukite, kol vanduo atvés.

Per 3altas paruostas misinys

Vanduo nebuvo pasildytas iki reikiamos
temperataros

Palaukite, kol Sildytuvas pasildys vanden;. Jsitikinkite,
kad pasirinktos temperataros indikatorius ne mirksi.

Piltuveélis tinkamai nejstatytas
Piltuvélio skyriuje

Piltuvélio dangtelis netiksliai uzdétas ant
piltuvélio, arba per silpnai paspaustas zemyn

ISlygiuokite liezuvélio ant piltuvélio dangtelio priekio padétj
pagal griovelj piltuvélyje ir spausdami Zemyn pilnai jspauskite
piltuvélio dangtel;j

Rodomas piltuvélio valymo simbolis,
Formula Pro® Advanced pypsi, kai
jjJungiama.

Piltuvelis ir Milteliy talpyklos anga apacioje
reikalauja valymo

Atlikite 7 puslapyje apradytus Zingsnius, tokiu badu
nusausinsite piltuvélj ir milteliy talpyklos anga apacioje

Paduota per daug milteliy

Fiksavimo dangtelis netinkamai jdétas.

Patikrinkite fiksavimo dangtj ir patikrinkite, ar priekinis
krastas uzsifiksaves po liezuvéliu milteliy talpykloje. Zr. 4
puslapj, 6 zingsnj

Pasirinktas netinkamas misinuko nustatymas.

|sitikinkite, kad pasirinkote tinkamus nustatymus pagal savo
misinuko tipa. Detalesnj aprasyma rasite
babybrezza.com/settings

Pateiktas nepakankamais milteliy kiekis

Per Zemas milteliy lygis milteliy talpykloje

|pilkite daugiau milteliy j milteliy talpykla

Masina nebuvo gerai iSvalyta.

ISardykite, iSvalykite iSplaudami rankomis, visas dalis gerai
nusausinkite ir vél surinkite

Neteisingai jdétas silikoninis grandiklis

Patikrinkite, ar silikoninis grandiklis jdétas teisingai

Netinkamai pasirinkti misinélio nustatymai.

Apsilankykite babybrezza.com/fpa kad suzinotuméte
tinkamus nustatymus pagal Jasy misinélio gamintoja ir tipa,
tuomet pasirinkite tinkamus nustatymus spausdami
“powder setting” mygtuka valdymo skyde.

Nepaduodamas vanduo

Vandens talpykla netiksliai jstatyta

Paspauskite vandens talpykla Zemyn pagrindo link

Ant piltuvélio dangtelio ir milteliy
talpyklos apacios prisirinko milteliy

|renginys daznai naudojamas nenuvalant

milteliy talpyklos apatios. Zr. 7 puslapj, 3 Zingsnj

Dazniau valykite piltuvélio dangtel;j ir milteliy talpyklos
apacia. Po kiekvieny 4 buteliuky

Jei trikdziy nepavyko pasalinti remiantis auksciau pateikta lentele, apsilankykite babybrezza.com/pages/international
kad surastuméte artimiausig klienty aptarnavimo centra.

14




Puikiai padirbéta perskaitant naudotojo vadova nuo virselio pradzios iki pabaigos!
Stai dar keletas patarimy, kad Judviejy bendradarbiavimas su
Formula Pro® Advanced teikty tik dziaugsma.

[
\_ NG
Tvirtai pristumkite lasy surinkimo padékliuka MaiSymo ratas tvirtai uzdétas ant velenélio. Laikykite Formula Pro® Advanced
prie pagrindo, kad jsitikintuméte, jog jis gerai Nieko tokio, jei nuimant teks kiek stipriau ypatingai Svary!
pritvirtintas. Patikékite, JUs tikrai nenorésite, truktelti - jis nelas.
kad jis nukristy ir isliety Jasy ka tik paruosta
buteliuka.

oybrezza

ilenty aptarnavimas

dursite su sunkumais, apsilankykite babybrezza.com/pages/international
astuméte arciausiai JUsy esantj klienty aptarnavimo centra.

as keliose Salyse, jskaitant JAV, patento Nr. 8 584 901, Kanada, patento Nr. 2 842 603, Kinija,
441, Australijg, patento Nr. 2011374309, Ispanija, patento Nr. ES2473790B2, be to, yra paduota ir
daugiau patentiniy paraisky ir kitose salyse.
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